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Introduccio

Els trastorns musculoesquelétics son la primera causa de malaltia professional i
d'accident de treball per sobrecarrega. Per reduir aguesta carrega fisica i garantir
la seguretat i la salut de les persones a la feina es fan servir exoesquelets. Els
exoesquelets soén dispositius portatils que milloren o suporten la forca de |'usuari.

Els exoesquelets poden ser una bona eina per reduir els riscos ergonomics. Pero
s'han d'implantar una vegada s'han adaptat totes les mesures de prevenci6 del
disseny del lloc de treball i totes les mesures col-lectives necessaries previes.
També s'han d'escollir amb criteris técnics i preventius i s’han d’integrar a
I’'empresa de forma planificada i metodologica.

L'objectiu d'aquesta guia és dotar els delegats i delegades de prevencid dels
coneixements necessaris sobre els exoesquelets i els seus tipus, com ha de ser
la seva integracid a I'empresa, els seus possibles riscos, la normativa aplicable,
etc., amb la finalitat de poder prendre decisions objectives, fer propostes, etc. En
definitiva, un suport per adaptar-se a les noves tecnologies i continuar sent
agents actius de la prevencié de riscos laborals.
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Que és un exoesquelet?

Un exoesquelet és un equip dissenyat per adaptar-se a la persona i prestar-li
ajuda durant la realitzacié de tasques, alleujant aquelles parts del cos exposades
a sobreesforcos o postures mantingudes.

Aquests dispositius agafen el seu nom de l|'esquelet extern que recobreix,
protegeix i suporta el cos d'un animal. Derivat d'aquesta idea de proteccio i
subjeccid externa, s'estan dissenyant exoesquelets amb mdltiples funcions.

L'ambit on es va desenvolupar I'Us d'exoesquelets va ser el militar. Van ser
desenvolupats per reduir la carrega fisica dels soldats, aixi com augmentar
I'estabilitat per millorar la precisié de tir, suportar el pes dels equips de proteccio,
etc. Aquests exoesquelets van ser adaptats als usos de rehabilitacié/assisténcia
de les persones amb problemes neurologics o traumatoldgics amb la finalitat
d'ajudar-los amb la marxa (caminar). El percentatge d'assisténcia del robot per
facilitar el caminar, l'altura, la longitud i la seva velocitat, s6n algunes de les
variables que es poden ajustar perqué s'adequi la marxa que el terapeuta
consideri adequada per al treball amb el pacient. Finalment, aquests
exoesquelets també van ser adoptats i desenvolupats rapidament pel sector
industrial, gracies principalment a la indldstria de I'automobil. Aquests son els
exoesquelets objecte de la guia. Actualment, també s'estan desenvolupant en el
sector de l'esport i temps lliure, per exemple, assistint els esquiadors per
restar-los carrega a les cames.

Els exoesquelets de I'ambit laboral estan dissenyats per proporcionar un
suplement de forca local a I'esquena, espatlles, colzes, canells, mans, incloent-hi
dits, mentre la persona realitza un moviment especific, per compensacidé dels
seus esforgos o per un augment de les seves capacitats motrius. Aixi, permet a la
persona un increment de la forca i assisténcia en els moviments o en les
postures.

Mentre les mesures técniques o organitzatives ofereixin possibilitats de millorar el
disseny ergondmic, no s'ha de preferir I's d'exoesquelets.

Les seves funcions principals sén donar suport fisic en aquelles tasques on es
produeixin postures forcades o moviments repetitius, manipulaci6 manual de
carregues (com, per exemple, postures estatiques amb bracos per sobre de les
espatlles), manipulacié de pes sostingut o maneig de carregues, bipedestacio
prolongada, etc.
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Un exoesquelet pot reduir la carrega que suporta un grup muscular, pero la
carrega manipulada o suportada sera la mateixa que sense la seva ajuda. Es fals
gue un exoesquelet passiu augmenti la forca de qui I'utilitza, si bé és cert que en
el cas dels exoesquelets actius es redueix la forca que I'usuari ha de fer. Per aixo,
I’Gs d'un exoesquelet no ha de permetre incrementar ni el pes ni el ritme de
treball, sin6 només alleugerir-los.

Logicament, el seu Us es planteja en aquells llocs de treball on hi hagi factors de
risc ergondmic per carrega fisica, ja sigui per aixecament de carregues, postures
forcades o moviments repetitius. També cal considerar que els exoesquelets
proporcionen una assisténcia molt especifica i no podem pretendre respondre
genéricament a les limitacions de totes les situacions de treball i de tasques
subjacents. Es a dir, amb un exoesquelet dissenyat per a extremitats superiors,
podrem disminuir la carrega fisica de les espatlles, perd no els problemes
derivats de la bipedestacié (mantenir-se dempeus).

Els exoesquelets també poden ser d'utilitat en empreses durant les fases de
reincorporacié de persones després d'una abséncia per restricci6 médica, per
reduir I'absentisme i la rotacié del personal o perqué es desitgi adaptar les
tasques a les capacitats de plantilles envellides, incorporant sempre en el procés
la visi6 de |'area de medicina del treball.

Diversos estudis sobre I'Us d'exoesquelets no robotitzats (Exosquelettes au

travail: impact sur la santé et la sécurité des opérateurs état des connaissances,

INRS, octubre 2018) avalen aquests avantatges quantificant la reduccié dels

esforcos que realitzen les persones treballadores, i dels quals s'han obtingut

algunes conclusions, entre les quals es troben:

e Els exoesquelets destinats a redrecar I'esquena, redueixen els esforcos dels
musculs lumbars entre un 10 i un 40% en tasques de manipulacié que operen
en el pla sagital.

e Els destinats a elevar els membres superiors, disminueixen la percepcié de
I'esforg sobre les espatlles en més d'un 50%.

e En tasques de manipulacié en flexio/extensid del tronc, redueixen la forca de
compressié sobre les vertebres lumbars entre un 23 i 29%.

e En tasques estatiques, es pot aconseguir una disminucié de I'activitat dels
musculs lumbars d’entre un 10-40%, d’'un 24% dels musculs que mobilitzen el
maluc i d’'un 50% dels musculs del coll.

e S'ha observat un increment significatiu del temps durant el qual el personal de
la seccid d'assemblatge que manté el tronc flexionat cap endavant no refereix
cap dolor ni moléstia.
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Actualment, els exoesquelets sén presents diferents activitats. El sector on s’han
implantat més és la inddstria, en tasques de fabricacié, muntatge i manipulacié
del metall, ja siguin en el sector de I'automocié, I'aeronautica, la fabricacié de
béns d'equips i electrodoméstics. També hi ha hagut una rapida implantacié
d’aquests dispositius en el sector de la logistica.

En tota Europa, més del 30% de les tasques laborals estan relacionades amb la
manipulacié manual de carregues (Eurofound, 2012), el que representa un risc
important per a la salut. El treball que implica tasques repetitives, la manipulacio
de carregues pesades, el treball per sobre del nivell del cap o les postures
forcades del cos ofereixen diverses possibilitats per a I's d'exoesquelets. En
aquest context, els llocs de treball industrials, els serveis de lliurament de
mobles, els serveis d'urgéncia i els hospitals s6n d'interés per a aquest tema. No
obstant aixd, és rellevant reconéixer que el disseny ergondmic s'aplica
principalment en els Ilocs de treball estatics.
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Classificacio

Hi ha diferents tipus d’exoesquelets segons la font d’alimentacié emprada i la
part del cos que interactua.

Segons la font d’alimentacié emprada:

Passius. No tenen alimentacié eléctrica. Aquests equips disposen d'una
estructura rigida, amb parts articulades, conjunts de molls i/o amortidors, que
es col-loquen sobre el cos de la persona i s'ajusta a través de cintes amb
I'ajuda de sivelles i velcros. No aporten forca addicional, sin6 que fan un
repartiment més equitatiu de I'esfor¢ realitzat redistribuint-lo a zones
musculars més potents, per la qual cosa el muscul que inicialment fa el treball
fa menys forca i es redueix la fatiga i el risc de lesié. Es a dir, pot reduir la
carrega suportada per algun grup muscular, pero les carregues manipulades o
suportades seran les mateixes que sense la seva ajuda. Per exemple, en lloc
de fer servir els musculs de I’esquena, fan servir els misculs de les cames,
que s6n més grans i forts. Actualment, la majoria d’exoesquelets que es
troben sén d’aquesta categoria.

Actius. Funcionen amb energia eléctrica, sigui mitjangant bateries o endollats a
la xarxa eléctrica. Es componen d’una estructura mecanica que funciona amb
motors eléctrics o sistemes hidraulics. També trobem exoesquelets robotitzats
que es controlen amb I'ajuda d’un ordinador que detecta els moviments de la
persona amb sensors i activen els actuadors que fan moure I'exoesquelet.
Aquest tipus d’exoesquelets si que incrementen la forca de la persona que el
manipula i redueixen I’esfor¢ fisic que aquesta hauria de fer sense I'equip
mecanitzat.

Segons la mobilitat

Fix: el dispositiu esta fixat a una paret o suport o, fins i tot, suspés en I'aire
per un ganxo fix i un arnés.

Suportat: I'exoesquelet s'uneix a un carril elevat que esta suportat per un
bastidor mobil o per un robot de rodes adjacent. D'aquesta manera, els motors
pesats, controladors i bateries sén suportats externament mentre continuen
concedint mobilitat a la persona. Els exoesquelets fixos i suportats es fan
servir en la industria en determinats llocs de treball especifics, com ara
cadenes de muntatge.
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e Mobil: tant la persona com I'exoesquelet poden moure's lliurement. Actualment
son els més utilitzats.
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Segons la part del cos:

Cos sencer.

Esquena

Extremitats superiors: bragos, canells, mans, dits.
Extremitats inferiors: cames, malucs, genolls, turmells, etc.
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Exemple d’exoesquelets

Espatlles i esquena dorsal. Indicats per a persones que hagin de treballar amb els
bracos elevats durant un temps prolongat. Redueixen la carrega produida en la
musculatura dels membres superiors i I'esquena a I’hora de fer tasques amb els
bracos a |'altura de les espatlles o per sobre d’elles, i hi proporcionen un suport
per tal de mantenir-los elevats sense carregar els misculs d'aguesta zona; és a
dir, fan de suport dels bragos per poder mantenir-los elevats durant més temps i
amb menys esforg.
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Cadira sense cadira (chairless chain: Indicada per a treballadors i treballadores
que treballin drets durant gran part o la totalitat de la jornada. Es fan servir en
llocs de treball estatics en qué calgui estar-se dret, perd sense caminar distancies
considerables. Fa les funcions d’una cadira enganxada al cos i permet que la
persona pugui alternar posicions dempeus i asseguda: Unicament ajupint-se una
mica, la mecanica de |'exoesquelet fa de suport perqué les cames puguin reposar.
També protegeix I'esquena, ja que permet descansar la musculatura lumbar.

y &
LA 7517 KTH |
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Esquena lumbar: Indicat per a treballadors i treballadores en llocs de treball en
gué es requereix una inclinacié de I'esquena cap endavant mantinguda en el
temps o repetitiva. Fa que part del pes es reparteixi entre els malucs i els

musculs de les cames i del torax.
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Ma: indicat per a treballadors i treballadores que han de fer servir eines pesades
de forma prolongada. Es tracta d'un exoesquelet actiu que reforga la capacitat de
pressionar i sostenir eines amb la ma de manera prolongada. Recordem que els
exoesquelets actius sén és que necessiten energia eléctrica per funcionar i que
incorporen un motor que ajuda a reduir I'esfor¢ emprat.

Aquesta és una petita mostra dels exoesquelets que s’estan comercialitzant
actualment. El desenvolupament tecnoldgic esta sent molt rapid i caldra estar a
I’aguait de les novetats.
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Integracié d’un exoesquelet

El primer que s'ha de fer abans d'integrar un exoesquelet en un lloc de treball és
fer 'avaluacié ergonomica especifica i intentar implantar mesures de prevencié en
origen, com ara el canvi del disseny del lloc de treball, la disminucié de pesos,
I’is de plataformes per elevar el pla de treball, la reorganitzacié de les tasques,
etc. S'han d'aplicar els principis de I'accié preventiva que estableix I'obligatorietat
de combatre els riscos a I'origen i la necessitat d'adopcié de mesures que posin
la protecci6 col-lectiva davant de la individual.

S'ha de comptar també amb la participacié de les treballadores i treballadors i
dels delegats i delegades de prevencié amb caracter previ a la seva execucio, tal
com estableixen els articles 33 i 36, respectivament, de la Llei de prevenci6 de
riscos laborals.

Es recomanable crear un grup de treball format per les persones afectades per
I'Gs potencial d'exoesquelets (direccid, produccid, servei de prevenciod, delegats i
delegades de prevencio, treballadors i treballadores, etc.) Cal triar el grup de
treball segons les caracteristiques de cada empresa.

L'Institut Nacional d'Investigacié Seguretat francés (INRS) ofereix una metodologia
propia per als prevencionistes per a I'adquisicid i integracié d'un exoesquelet a
les empreses amb tres fases diferenciades. Aquesta proposta de I'INRS és un
bon exemple de metodologia per a I'adquisici6 i la integracié d'un exoesquelet en
I'ambit laboral. L'empresa pot aplicar la metodologia que consideri més adient per
les seves circumstancies. Perd és recomanable que es faci de forma metodica i
amb criteris preventius. Es a dir, que no es faci de forma arbitraria, sense
preparacio prévia, ni avaluacio.
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El métode d’accio en tres fases
Fase 1. Analisi per a la presa de decisio

1r pas
Analisi de la carrega fisica de treball i recerca de vies de prevencio.

Objectius:

e Identificar situacions laborals que poden beneficiar-se de solucions prevencio
col-lectiva i organitzativa.

e |dentificar les tasques que es poden beneficiar d'assisténcia fisica especifica.

2n pas

Despcripcié detallada de les tasques que es poden beneficiar d'assisténcia fisica
especifica.

Objectius:

e |dentificar les caracteristiques especifiques de les tasques seleccionades

3r pas

Valli)dacié col-lectiva de les caracteristiques de |'exoesquelet.
Objectius:

e Enumerar criteris objectius a incloure en el plec

e Acordar I'exoesquelet més adequat

Resultat: Eleccio d'un exoesquelet potencialment adequat
Fase 2. Avaluacio de la interaccié persona-exoesquelet

1r pas

Introduccio de criteris i eines d'avaluacio.
Objectius:

e Coneixer els criteris d'avaluacié

e Seleccionar eines d'avaluacio

2n pas

Elaboraci6 del protocol d'avaluacié.
Objectius:

e Registre en un protocol estructurat

3r pas
Aprenentatge fora d'una situacié laboral real.

Objectius:
e Familiaritzar-se amb I'exoesquelet i aprendre la tasca i el seu entorn
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e Decidir la continuacié de I'avaluacié en una situacio laboral real

4t pas

Implementacié en una situacio laboral real.

Objectius:

e Aprendre en profunditat I'Us de I'exoesquelet

e Decidir sobre la integracio, definitiva 0 no, de I'exoesquelet segons resultats
de I'avaluacié

Resultat: Integracio d'un exoesquelet eficagment adaptat
Fase 3. Feedback o avaluacio continua

Objectius:
e Fer comentaris a curt, mitja i llarg termini sobre I'Us de I'exoesquelet a la salut
i la seguretat dels operaris i els possibles canvis en les situacions laborals

Sigui amb aquesta metodologia o una altra, com a delegats i delegades de
prevencié heu de tenir en compte diferents consideracions perqué I'adquisicié i la
integraci6 d’'un exoesquelet es facin amb criteris preventius. Un procés
participatiu i metodologic en diferents etapes poden formar part d'un procés de
millora continua, assegurant que es té en compte la prevencié de riscos laborals
en compliment dels principis generals de prevencio.
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Consideracions per a cada fase

Fase 1. Analisi per a la presa de decisio

D’una banda, cal determinar quins llocs de treball es poden veure beneficiats per
un exoesquelet, i de I'altra, decidir quin exoesquelet és el millor per a cada tasca.

Una vegada s’observa que no es poden aplicar més mesures de prevencié en

I'origen o col-lectives, s’ha de fer un estudi de la situaci6 amb tota la

documentacié de la gestié preventiva i laboral:

e Avaluacié de riscos, planificacié preventiva, (s d’equips de proteccié individual,
etc.

e Informes d’investigacié de malalties professionals o accidents de treball

e Baixes laborals

e Treballadors o treballadores especialment sensibles amb limitacions
relacionades amb I'ergonomia, menors d’edat o personal d’edat avangada

e Rotacio de personal en els diferents llocs de treball

e Absentisme recurrent

e Us freqiient de treballadors o treballadores temporals

e Queixes dels treballadors i treballadores

e FEftc.

També s’ha de fer una descripcié detallada de les tasques que requereixen

assisténcia fisica especifica. Per aixd, es pot fer servir un full de tasques

especific que permet una descripcidé de cadascuna de les tasques amb una

elevada carrega fisica 0 un professiograma especific per a cada persona. S’hi han

d’analitzar en profunditat:

e Esforcos fisics: pesos desplagats i moviments d'arrossegament i embranzida,
desplacaments, facilitat de subjeccié.

e Dimensions de la situacio de treball: postures i moviments estatics i dinamics,
possibilitat d'ajustos dels equips de treball, accessos i circulacio.

e Aspectes temporals: frequéncia i durada de les tasques, periodes de
recuperacio.

Factors ambientals: temperatura, humitat, soroll, il-luminaci6, vibracié,
desnivells, Gs d’EPI, treball en interior o exterior, ambients pulverulents.

e Caracteristiques organitzacionals: horaris irregulars, sequéncia de I'activitat,
ritmes de treball, formacié del personal en PRL, maduresa tecnologica,
possibilitats de modificacié dels métodes de treball.
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D'aquesta analisi s'han d'extreure i descriure les tasques que poden beneficiar-se
de la incorporacié d'un exoesquelet. | aixi, es poden conéixer les necessitats en
termes d’assisténcia fisica especifica per triar el binomi de I'exoesquelet més
adequat pel lloc de feina on s’implantara i els llocs de treball o persones on és
prioritaria la seva implantacio.

Fase 2. Avaluacio de la interaccié persona-exoesquelet

Una vegada escollit el lloc de treball i I’exoesquelet, cal assegurar-se que I’eleccid
s’ha fet de forma correcta.

Per avaluar la correcta interaccié persona-exoesquelet, podem plantejar-nos les
preguntes seguents:

e Quines son les aportacions i limitacions de la tecnologia?

Quins son els seus riscos i mesures preventives corresponents?

Quines zones corporals estaran més exposades a la interaccio?

Quines so6n les condicions d'operacié de la tasca utilitzant la nova tecnologia?
Quins ajustos especifics tecnoldgics s’han de fer per tenir en compte la
variabilitat de tasques i la variabilitat individual del treballador o treballadora
(talla, génere, edat, etc.)?

Per aix0, s’han d'introduir criteris i eines per avaluar la rellevancia de I'is d'un

exoesquelet. El mateix INRS proposa els seglents:

e Conveniéncia: implica avaluar fins a quin punt I'operador o operadora troba
convenient I'equip en el seu entorn de treball. Quins s6n els indicadors que
mostren que ha integrat I'exoesquelet en la seva activitat laboral, entre les
eines de queé disposa?

e Utilitat: es tracta d'avaluar si la tasca es realitza amb éxit amb |'assisténcia
fisica. L'exoesquelet du a terme el servei per al qual va ser adquirit?

e Usabilitat: implica avaluar la facilitat d'Gs de I'equip. Es facil utilitzar
I'exoesquelet?

e Limpacte: implica avaluar les modificacions de les estratégies operatives de
l'usuari o usuaria, aixi com els efectes sobre I’entorn i el grup de treball.
Quines consequéncies té I'GUs de I'exoesquelet en la forma de treballar de la
persona que el fa servir i del col-lectiu?

e Seguretat: implica avaluar els riscos per a la seguretat del treballador o
treballadora i I'entorn. Quins so6n els efectes de seguretat de I'Us de
I'exoesquelet?

Les eines d'avaluacié poden ser de dos tipus: objectives (mesurament de
parametres fisiologics o fisics) o subjectives (recollint I'opinié del personal). Es
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interessant combinar totes dues perqué sén complementaries. Se’n triaran unes
o altres en funci6 del criteri d'avaluacio, les dimensions a mesurar, els recursos
técnics, humans, temporals i econdmics a utilitzar.

Seguidament, s’ha de definir un mostreig. Es a dir, demanar a una mostra de les
futures persones involucrades perqué facin |'avaluacié6 de [|'exoesquelet
voluntariament segons els criteris descrits anteriorment. Aquesta mostra ha de
ser suficient i representativa. |, finalment, s’ha de provar I'exoesquelet. Per
avaluar I'aportacié de I'exoesquelet, cal comparar I'assoliment de la tasca amb
I'exoesquelet i sense. Cada treballador o treballadora voluntaria haura d’executar
la tasca en ambdues modalitats. Es recomanable que les opinions siguin
recollides de forma andonima. S’ha de valorar:

e |Instruccions d'ls

e Temps maxim d'ds permeés

e Lleugeresa i llibertat de moviments (facilitat per caminar, treballar dempeus,
estirar-se, asseure's, moure i girar espatlles, etc.)

Facilitat d'integracio, temps d'aprenentatge

Manteniment

Autonomia o limitacions per motors o bateries

Facilitat per posar-se I'exoesquelet i per treure-se’l

Tallatge disponible

Regulacio de la carrega

Efecte molla, que obliga a compensar I'embranzida del mecanisme per
modificar la postura de treball

Ajust independent a les extremitats

e Possibilitat d'integrar un comandament de veu / intencié de moviment

Les persones que provin els exoesquelets han de rebre formacié, que ha de ser
teoricopractica. Cal fer un descobriment progressiu de I'Us de I'exoesquelet. Aixd
implica donar a la persona els mitjans per construir els seus primers punts de
referéncia (fluidesa de moviments, possibles ajustos del sistema, sensaci6é de
|'operador/a, etc.) pel que fa a de la seva interacci6 amb I'exoesquelet. Per a
aix0, és imprescindible, préviament, informar la persona sobre els riscos
especifics associats a I'Us de I'exoesquelet.

Una vegada la familiaritzacié amb |'exoesquelet és efectiva, la persona equipada
amb |'exoesquelet pot dur a terme la tasca reproduida per perfeccionar-ne
I'aprenentatge. Es recomanable reproduir una tasca tan propera com sigui
possible a la situacié laboral real per tal de testar |'operador dels requisits de
produccid. Si aixd no és possible, la fase I'aprenentatge pot tenir lloc directament
en la situacié laboral real.
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Per valorar la implementacié en situacié laboral real, s'ha de tenir en compte els
elements resum de la fase de formaci6 realitzada fora de la situacié real de
treball per adaptar la carrega de treball real a I'GUs de I'exoesquelet abans de la
seva integracié (temps de cicle, reconfiguracidé d'elements materials, possibilitat
de treballar diferent...). La persona ha de disposar de temps suficient per a
I'adaptacié. El temps variara en funcié de factors vinculats a la persona,
I'exoesquelet, la tasca a realitzar i I'entorn de treball.

Finalment, s'ha de fer una reavaluacié amb els criteris escollits per a I'avaluacié
de la interacci6 huma-exoesquelet, com ara els proposats per I'INRS:
conveniéncia, utilitat, usabilitat, impacte i seguretat.

| aixi, I'empresa disposara dels elements de judici suficients per prendre una
decisié raonada sobre la conveniéncia de seguir endavant amb la implantacié i
adquirir una soluci6 ja disponible en el mercat, buscar una adaptacié a mida o
valorar un altre tipus de solucions.

Fase 3. Feedback o avaluacio continua

El treball no s’acaba quan I’exoesquelet s'implanta en el lloc de treball. S’han de
continuar fent avaluacions a curt, mitja i llarg termini, en particular, sobre els
possibles efectes sobre la salut de les persones que en fan Us. L'avaluacié s’ha
de basar en la comparacié entre la situaci6 inicial i les situacions a curt, mitja i
llarg termini. Una avaluacié continua garanteix que l'accié implementada sigui
sempre eficient, independentment dels canvis en la situacié laboral.
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Riscos dels exoesquelets

La introduccié d’una nova tecnologia en el lloc de treball, com és el cas dels
exoesquelets, demana una avaluacié de riscos prévia, que ha de dur a terme el
servei de prevencié de I'empresa. Cal assegurar-se que l'empresa aplica les
mesures de prevencid necessaries abans de comencar a fer servir I’exoesquelet
per garantir la seguretat i la salut de les persones.

Els riscos més comuns de I'Gs d'un exoesquelet sén (per especialitat preventiva):

Seguretat

Rascades, molésties i irritacié de la pell a causa de la friccié o pressid
repetida de |'exoesquelet sobre determinades parts del cos a causa
d'una talla inadequada, mal ajustament, Gs prolongat, moviments de
rangs excessius, etc.

Desconfort, compressié de mdsculs o nervis, per contacte directe o per
pressié mantinguda. Possible incompatibilitat amb determinats implants o
protesis de les persones usuaries.

Risc de col:lisi6 amb una tercera persona o elements de I'entorn pel canvi
en la propiocepcié (capacitat de sentir la posicié relativa de les parts
corporals), ja que les mesures corporals amb I'exoesquelet canvien.
Caiguda de la persona usuaria per desequilibri (nova distribucié de les
masses, posicions del cos o0 segments corporals, inércia, etc.),
moviments incontrolats, problemes d'equilibri estatic i dinamic i de
propiocepcio, tant en la fase d'Us o en retirar I'exoesquelet.

Ergonomia

Desplacament de determinades carregues a altres parts del cos originant
trastorns musculoesquelétics; per exemple, Ilumbalgies en I'Us
d'exoesquelets de membres superiors.

Riscos ergondmics derivats de la pertorbacié del moviment per
modificacié de la reparticié de les masses i de la inércia de I'operador,
aixi com de moviments incontrolats.

Desconfort térmic per I'Gs mantingut de |'exoesquelet, principalment en
ambients calorosos.

Augment del ritme cardiovascular pel pes de I'exoesquelet i la realitzacié
de determinats moviments.

Augment de la carrega fisica global a causa del pes i volum de
I'exoesquelet.

Lesions articulars per depassar els limits fisiologics de I'operador o
operadora.
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Trastorns sensorials (tacte, percepcié de forca i control de moviments,
etc.), reduccié de la massa muscular, trastorns de I'equilibri (postura,
moviments travats, etc.).

Problemes musculars per immobilitzacié o reduccié de la mobilitat d'una
articulacio.

En retirar I’exoesquelet, sensacid similar a la de flotar, per la qual cosa es
necessitara un cert temps abans de comencar una altra tasca.

Dificultats a I’hora de col-locar-se i treure’s I'exoesquelet. Cal tenir-ho en
compte també en el pla d’emergéncia. El disseny de I'exoesquelet ha de
tenir en consideracio les situacions en qué els treballadors i treballadores
poden treballar sols.

Higiene industrial

Risc biologic per condicions higiéniques inadequades en cas de compartir
un mateix exoesquelet entre diverses persones. Abans cal netejar-lo i
desinfectar-lo.

Psicosociologia

Increment de la carrega mental de treball que pot derivar en estrés.
Determinades activitats executades amb exoesquelets requereixen una
major atencidé, ja que es modifiquen els meétodes operatius i les
estratégies de les persones a I’hora de dur a terme les tasques.

Augment de la carrega mental per una possible posada en questidé de
I'experiéncia de la persona treballadora, pressié de temps, etc.

Sensacio de perdua de control i autonomia.

Incidéncia sobre la pericia de les persones treballadores per la necessitat
de reajustament d'habilitats motrius i sensitives.

Resisténcia al canvi de les persones en introduir una nova tecnologia.

Un sistema d'implantacié d'exoesquelets injust, no basat en aspectes
preventius sind en criteris arbitraris pot generar conflictes i mal clima
laboral.

Medicina del treball
Es molt important que el metge o metgessa del treball tingui constancia que la

persona fa servir un exoesquelet a fi d’elaborar el protocol dels reconeixements
meédics especifics i estudiar-ne els possibles efectes en la salut.

Es tracta d’'una nova tecnologia i no hi ha estudis sobre els efectes en les
persones a llarg termini. Caldra estar atent a les noves evidéncies cientifiques i
nous criteris técnics.
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Normativa aplicable

A causa de la seva amplia gamma d'aplicacions en |I'ambit de la rehabilitacid, la
inddstria i I'exércit i els seus diferents tipus de construccié, encara no hi ha una
regulacio o certificacié uniforme dels exoesquelets.

Els exoesquelets s’han de considerar un equip de treball per a les persones. No
es consideren equips de proteccié individual. No estan recollits en la normativa
especifica d'EPIs, ni en cap norma de disseny técnic o procediment de certificacio,
etc. i, per tant, no se’ls aplica.

Si que se'ls aplica la normativa d'equips de treball, establerta a I'article 41 de la
LPRL que determina que els fabricants, importadors i subministradors de
magquinaria, equips, productes, matéries primeres i Gtils de treball estan obligats
a:

e Assegurar l'efectivitat dels equips, sempre que s’instal-lin i utilitzin en les
condicions i de la forma recomanada per a ells.

e Han de proporcionar la informacié necessaria perque I'Gs i la manipulacié de la
maquinaria es produeixi sense riscos per a la seguretat i la salut de les
persones, aixi com perqué les empreses puguin complir amb les seves
obligacions d'informacié respecte a la plantilla.

Els exoesquelets actius els sera d'aplicacié, també, el Reial decret 1435/1995
que estableix uns minims essencials de seguretat i salut en les maquines i els
components de seguretat no intercanviables, de manera que els exoesquelets que
no compleixin aquests requisits no podran ser comercialitzats.

Aquests requisits son:

e Disposar de la declaracié de conformitat declarant que I'exoesquelet ha estat
fabricat d’acord amb la normativa europea i que, per tant, es responsabilitza
de la seguretat del producte. Amb aquest informe s'aconsegueix la certificacié
de seguretat europea CE.

e L'exoesquelet ha de disposar d'una placa d'identificaci6 amb el marcatge
«CEn».

e Manual d'instruccions redactades en la llengua original del pais de fabricacio i
en la llengua del pais d'Us que ha de contenir: condicions d'utilitzacié; llocs
dels operadors; instruccions per efectuar sense risc la instal-lacié; la posada
en servei, la utilitzacié, la conservacio, el manteniment, la reparacié i el
reglatge; instruccions d'aprenentatge; caracteristiques de les eines;
contraindicacions d'Us; plans i esquemes en matéria de seguretat; presentacio
de I'exoesquelet d'acord amb el manual; prescripcions per a la reduccio del
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soroll i les vibracions i indicacions sobre soroll aeri; indicacions per a
atmosferes explosives.

Als exoesquelets actius també se'ls pot aplicar la regulacié internacional de
robots i dispositius robotics (ISO 10218-1:2011) i els requisits de seguretat per a
robots de cura personal (ISO 13482:2014).

La normativa de manipulacié manual de carregues RD 487/1997 i la seva guia
técnica estableixen que el pes maxim a carregar per a la poblacié general en
condicions ideals és de 25 kg, 15 kg per a dones, joves o persones grans i 40 kg
per a persones entrenades en circumstancies especials. La normativa no
contempla incrementar la carrega maxima a elevar, ni tan sols en I'Us
d'exoesquelets actius motoritzats. Cal recordar, com hem dit anteriorment, que
I'is d'exoesquelets s'ha d'incloure en la gestié preventiva: avaluacié de riscos,
planificacié, informacié i formaci6, etc. que estableix la Llei 31/1995 i la seva
normativa de desenvolupament.
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Delegats i delegades de prevencio i exoesquelets

El paper dels delegats i delegades de prevencié en I'empresa és fonamental per
potenciar la millora de les condicions de treball. Com hem vist anteriorment, les
delegades i delegats de prevencid han de ser informats abans de la implantacio
d'un exoesquelet, com qualsevol canvi que pugui afectar la seguretat i la salut de
la plantilla.

Els delegats i delegades de prevencid han de comprovar durant el procés

d'implantacié d'un exoesquelet que:

e les decisions de quin exoesquelet i on s'implanta es fa amb criteris
preventius.

e [Els avantatges d’utilitzar un exoesquelet superen els inconvenients.

e L'empresa no emprén accions contra la persona a la qual no se li adapti un
exoesquelet.

e Les persones que el faran servir reben tota la informacié i formacié suficient
per a garantir la seva seguretat i salut.

Les delegades i delegats de prevencié poden ser promotors de I'Us d'aquesta
tecnologia. Es necessari donar arguments econdmics d'estalvi per fer front a la
compra d'un equip que pot costar entre 2.000 i 7.000 euros. Per exemple, el cost
total mitja d'un accident lleu és de 1.002,4 euros. Segons el Manual de temps
optims d'incapacitat temporal de I'INSS, la incapacitat temporal per esquingament
0 trencament del manegot dels rotatoris suposa 30 dies de baixa, i una
dorsalgia, 20 dies.

A més a més, hi ha estudis que estimen que cada euro que s'inverteix en
prevencié de riscos laborals suposa un retorn de 2,2 euros, i segons dades de
I'Organitzacid Internacional del Treball, la prevencid en riscos laborals és trenta
vegades menor que el cost d'un accident de treball o d'una malaltia professional.

La representacio sindical davant la transformacio digital

En la transformacié digital de la indUstria, com en totes les transformacions de la
inddstria que I'han precedit, una primera tasca de la gesti6 social és I'anticipacio
del canvi a llarg termini. Una vegada que aquests canvis soén identificats i
quantificats, les habilitats dels treballadors i treballadores actuals i futurs han de
canviar, i ser formats per adaptar-se a aquesta nova situacié i proporcionar a les
inddstries els factors qualitatius que necessiten per diferenciar-se en els mercats
mundials.
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Els reptes i les oportunitats que presenta la digitalitzacié, fan que els
interlocutors socials tinguin un interés comu a facilitar I'accés a una formaci6 i un
desenvolupament d'aptituds de qualitat i eficaces, respectant al mateix temps la
diversitat i flexibilitat dels sistemes de formacid, que varien segons les diverses
practiques de relacions laborals. Aixd0 suposa el compromis de les empreses de
fer servir la tecnologia digital (els exoesquelets, en aquest cas) de manera
positiva, tractant de millorar la innovacid i la productivitat per a la salut duradora
de les empreses i la seguretat laboral de la ma d'obra, aixi com la millora de les
condicions de ftreball. Tot plegat, amb el compromis dels treballadors i
treballadores de donar suport al creixement i I'éxit de les empreses i de
reconéixer el paper potencial de la tecnologia digital perqué les empreses
continuin sent competitives en el mén modern.

Es de gran importancia garantir els drets d'informacié i consulta de la
representacié sindical en aquest procés en |I'ambit d'empresa, aixi com en els
nivells sectorials, nacionals i europeu. Els canvis técnics i les possibilitats
portaran també a aconseguir molts canvis socials en les empreses i en la
societat. Els treballadors i treballadores, i representants, han de participar en el
moment oportld en la cerca de solucions per als desafiaments i els canvis en
I'entorn de treball i han de donar la seva opinid, ja que sén les persones expertes
en el lloc de treball.

Només si representants i sindicats tenim prou informacié i els drets de consulta
necessaris, tindrem la possibilitat d'actuar i aprofitar el moment de la transici6 a
I'era digital per establir bones normes en I'ambit d'empresa i per negociar bons
convenis col-lectius per abordar els canvis.
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Punts clau

Un exoesquelet és un equip dissenyat per adaptar-se a la persona i prestar-li
ajuda durant la realitzacid6 de tasques, alleujant aquelles parts del cos
exposades a sobreesforcos o postures forcades i/o sostingudes.

Els exoesquelets es fan servir individualment. Cal aplicar totes les mesures
ergondmiques técniques o organitzatives abans d'implantar un exoesquelet.
Els sectors amb més implantacié d'exoesquelets son la indlstria i la logistica.
Els exoesquelets que no tenen alimentacié eléctrica se'ls anomena passius.
Els que en tenen, actius. Segons la mobilitat, podem trobar exoesquelets fixos,
suportats o mobils.

Cada exoesquelet ajuda una part especifica del cos en una activitat
determinada. Cal buscar I'exoesquelet adient a la persona i a la tasca.

No tothom pot portar el mateix exoesquelet, i fins i tot pot no ser apte per
portar-ne.

L'adquisicio i integracié d'un exoesquelet s'ha de fer de forma metodica i amb
criteris preventius.

La utilitzacié d'un exoesquelet pot comportar riscos. El servei de prevencio ha
d'avaluar-los i I'empresa ha d'implantar les mesures de prevencié necessaries
abans de comencar a fer-ne Us.

No hi ha legislacié especifica per a exoesquelets, perd se’ls aplica tota la
legislacié de la gestid preventiva. Els exoesquelets actius han de complir la
normativa d'equips de treball RD 1435/1995 i la regulacié internacional de
robots o dispositius robotics.

Les delegades i els delegats de prevencié han de participar activament en la
implantacié dels exoesquelets a I'empresa, ser-ne informats abans de la
implantacié, participar en la presa de decisions sobre aquesta tecnologia i
ser-ne promotors.
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